
A TEREX BRAND 

Elevadores Tesoura Autopropelidos 
GS'"-2046, GS-2646 & GS-3246 

Especifica<;:6es 
Modelos GS-2046 GS-2646 GS-3246 

Dimens6es EUA Sist.Metrico EUA Sist.Metrico EUA Sist.Metrico 

Altura de trabalho maxima* 26ft 8,1m 32 ft 9,92m 38ft 11,75m 
A.Altura maxima da plataforma 20ft 6,10m 26ft 7,92m 32 ft 9,75m 
A.Altura da plataforma armazenada 3 ft4,8 pol 1,04m 3 ft 9,6 pol 1,16m 4 ft 2,75 pol 1,29m 
A.Comprimento da plataforma - externo 7 ft 5 pol 2,26 m 7 ft 5 pol 2,26m 7 ft 5 pol 2,26m 

--estendida 10 ft 5 pol 3,18m 10ft 5 pol 3,18m 10ft 5 pol 3,18m 
Deck de extensao removfvel na plataforma 3 ft 0,91 m 3 ft 0,91 m 3 ft 0,91 m 
ALargura da plataforma - externa 3ft  9pol 1,09m 3 ft 9,5 pol 1,16m 3 ft 9,5 pol 1,16m 
Altura da grade de prote<;ao 3ft 7 pol 1,09m 3ft7pol 1,09m 
Altura do assoalho dos pedais 6pol 0,15 m 6 pol 0,15m 6pol 0,15m 
.A.Altura - armazenada: parapeitos dobraveis 7 ft 2,13 m 7 ft 5 pol 2,26m 7 ft 10 pol 2,39m 

parapeitos dobrados 5 ft 1 pol 1,55 m 5 ft 6 pol 1,68m 5 ft 11 pol 1,80m 
Acomprimento -armazenada 8ft 2,44m 8ft 2,44m 8ft 2,44m 

estendida 1 0 ft 10,5 pol 3,33m 10 ft 10,5 pol 3,33m 1 O ft 10,5 pol 3,33m
ALargura 3 ft 10 pol 1,16m 3ft 10 pol 1,16m 3 ft 10 pol 1,16m 
.t..Distancia entre os eixos 6 ft 1 pol 1,85 m 6 ft 1 pol 1,85m 6ft 1 pol 1,85m 
ADistancia do solo - central 3,76 pol 10mm 3,76 pol 3,76 pol 
A.- com emprego de protec;ao contra buracos 0,75 pol 2 cm 0,75 pol 0,75 pol 

Produtividade 

Ocupa<;ao maxima da plataforma** 4 4 3 3 2 2 
Capacidade de eleva<;ao 1.2001b 544kg 1.000lb 454kg 7001b 318 kg 
Capacidade de elevac;ao - deck de extensao 2501b 113 kg 2501b 113 kg 2501b 113 kg 
Altura de deslocamento altura total altura total altura total 
Velocidade de deslocamento - armazenada 2,2 mph 3,5 km/h 2,2 mph 3,5 km/h 2,2 mph 3,5 km/h 
Velocidade de deslocamento - elevada 0,5 mph 0,8 km/h 0,5 mph 0,8 km/h 0,5 mph 0,8 km/h 
Capacidade de rampa - armazenada *** 30% 30% 25% 
Raio de giro - p/ dentro zero zero zero zero zero zero 
Raio de giro - p/ fora 7 ft 6 pol 2,29m 7ft 6 pol 2,29m 7ft6pol 2,29m 
Velocidade p/ baixar/elevar 30/  28s 57/  28s 57 / 28 s 
Comandos proporcionais proporcionais proporcionais 
Mecanismos de dire<;ao duplo , tra<;ao dianteira duplo , tra<;ao dianteira duplo , tra<;ao dianteira 
Freios a discos multiplos dupla roda traseira dupla roda traseira dupla roda traseira 
Pneus - s61idos , sem marcas 15 x 5 pol 38x 13 cm 15x 5pol 38x 13cm 15 x 5 pol 38x 13 cm 

Potencia 

Fonte de alimenta<;ao 24 V CC (quatro baterias de 6 V 225 Ah) 24 V (quatro baterias de 6 V 225 Ah) 24 V (quatro baterias de 6 V 225 Ah) 
Capacidade do reservat6rio hidraulico 4,5 gal 171 4,5gal 171 4,5gal 171 

Peso**** 

ANSI/CSA 3.977 lb 1.804 kg 4.312 lb 1.956 kg 5.211 lb 2.364 kg 
CE/AUS 4.351 lb 1.974 kg 5.395 lb 2.447 kg 6.200 lb 2.812 kg 

Conformidade com os Padroes: ANSI A 92.6, CSA B354.2; Conformidade com o CE e o AS 1418.10 

www.genielift.com/pt

* O equivalente mE!trico da altura de trabalho acrescenta 2 m a altura 
da plataforma. O dos EUA acrescenta 6 ft a altura da plataforma. 

** Para os mercados com padr6es CE/AUS: Capacidade maxima de 
ocupac;ao para duas pessoas em todos as modelos. A capacidade 
maxima de ocupac;ao do GS-3246 em ambientes externos e de 
uma pessoa. 

•- A Capacidade de rampa aplica-se a marcha em declives. Para 
informac;0es detalhadas sabre as graus de inclinac;ao, consulte o 
Manual do Operador. 
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A TEREX BRAND 

Elevadores Tesoura Autopropelidos 
Gs~-2046, GS-2646 & GS-3246 

Caracterfsticas 

Caracteristicas padrao 

Dimensoes 

GS-2046 

26 ft (8, 1 0 m) de altura de trabalho 

Capacidade de carga de ate 1.200 lb (545 kg) 

GS-2646 

32 ft (9,92 m) de altura de trabalho 

Capacidade de carga de ate 1.000 lb (454 kg) 

GS-3246 

38 ft (11,75 m) de altura de trabalho 

Capacidade de carga de ate 700 lb (318 kg) 

Produtividade 

• Plataforma de a,o de 89 x 45,3 pol (2,26 x 1, 15 m) 

36 pol (0,91 m) no deck de extensao 

Parapeitos dobn1veis e porta de giro em altura total 

Deslocamento em altura total 

Mecanismo de direc;ao com dupla trac;ao dianteira 

Carregador universal inteligente de bateria de 20 A 

Soquete para o carregador do encaixe traseiro 

Smartlink
"' 

- Mecanismo de direc;ao e de elevac;ao proporcionais 

Comando da plataforma com indicador de carga da bateria e 

display de diagn6stico 

Sistema de diagn6stico a bordo 

Alimenta,ao de CA para a plataforma 

Pontos de fixa,ao do talabarte 

Vc11vula para abaixamento manual da plataforma 

Parada de emergE!ncia na plataforma e nos comandos de solo 

Freios traseiros a discos mUltiplos 

Frenagem hidraulica dinamica na roda dianteira 

Liberai;ao do freio 

Bandejas de componentes escamoteaveis 

Pneus s6Iidos, sem marcas 

Protei;6es contra buracos 

Sensor de nfvel de inclinai;ao com alarme sonoro 

Alarme de descida 

Buzina eletr0nica 

Horfmetro 

Potencia 

• 24 V CC (quatro baterias de 6 Ve 225 Ah) 

Terex Latin America 

Alameda Rio Negro, 161 - 

Alphaville, Barueri - SP

CEP: 06454000 

Opcionais e acess6rios 

Opcionais de produtividade 

Opcionais de alimenta�ao 

Distribuido por: 

Data Efetiva: Janeiro de 2019. As especifica-;6es e os pre-;os do produto estao sujeitos a altera-;iio sem aviso previo ou obriga-;ao. As fotografias e/ou desenhos neste documento sao apenas para fins de ilustra-;iio. Cor,sulte o Manual do Operador adequado para obter 

instru-;Oes sabre o use adequado deste equipamento. A falha em seguir o Manual do Operador adequado ao se usar nossos equipamentos ou, de outro mode, agir de form a irresponsivel, pod era resultar em ferimentos graves ou morte. A (mica garantia aplictivel ao nosso 

equipamento e a garantia padriio por escrito, aplicavel a uma venda e a  um produto especffico. Niio oferecemos nenhuma outra garantia, expressa ou implicita. Os produtos e servi\OS relacionados podem consistir em marcas registradas, marcas de servi\OS ou names 

comerciais daTerexCorporation e/ou suas subsiditirias nos EUA e em muitos outros palses. Terex, Genie e AWP sac marcas registradas da Terex Corporation ou de suas subsiditirias. Cl 2016Terex Corporation. 
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• Linha aerea ate a plataforma

• Guarda do controle da plataforma

• Alarme de movimento

• Buzina automotiva 

• Fluído hidráulico biodegradável

• Inverso, de potencia (120 V/60
Hz) Classifica,ao EE

• Baterias AGM sem manutênção

•  Direção proibida enquanto 

carrega

•   
 •




